Druckwachter (Geratelibersicht)

Typ Artikel-Nr. Montageart |Anschlussleistung Anschlussart voreilendes [Schnelltest | Anschlussmdégl.| AuBenmaBe (cm)
maximal fiir Gerite Signal Temp.-Sensor
P4 STD 91004-1 Aufputz 400W Steckdose 220V nein nein nein 11x24x6
P4 Sign. 91004-2 Aufputz 400W Steckdose 220V ja ja nein 11x24x6
P4 Multi AP 91006-1 Aufputz 2x2,5KW Klemme potentialfrei |ja ja ja 18x18x6,5
P4 Multi UP 91007-1 Unterputz 2x2,5KW Klemme potentialfrei |ja ja ja 18x18x7
P4 Multi AP Drehstrom 91012 Aufputz 3x2,5KW Klemme potentialfrei |ja ja ja 18x18x6,5
P4 Multi UP Drehstrom 91013 Unterputz 3x2,5KW Klemme potentialfrei |ja ja ja 18x18x7
P4 Multi UP-Hohlraum 91014 Unterputz-Klemm |2x2,5KW Klemme potentialfrei |ja ja ja 18x18x7,5
P4 Multi UP-Hohlr. Drehstrom 91015 Unterputz-Klemm |3x2,5KW Klemme potentialfrei |ja ja ja 18x18x7,5
ZP4 - Aufputz LED 91034 Aufputz 3x2,5KW Klemme potentialfrei |ja ja im Lieferumfang |18x18x6,5
ZP4 - Unterputz LED 91038 Unterputz 3x2,5KW Klemme potentialfrei |ja ja im Lieferumfang [18x18x7
ZP4 - Hohraum LED 91039 Unterputz-Klemm |3x2,5KW Klemme potentialfrei |ja ja im Lieferumfang [18x18x7,5
ZP4 - Aufputz Display 91037 Aufputz 3x2,5KW Klemme potentialfrei |ja ja im Lieferumfang |18x18x6,5
ZP4 - Unterputz Display 91035 Unterputz 3x2,5KW Klemme potentialfrei |ja ja im Lieferumfang [18x18x7
ZP4 - Hohlraum Display 91036 Unterputz-Klemm [3x2,5KW Klemme potentialfrei |ja ja im Lieferumfang |18x18x7,5

P4 STD und P4 Signal
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Alle Gerate sind u.a. TUV-geprift und haben die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

0,09 €/Min aus dem deutschen Festnetz,

max. 0,42 €/Min aus dem Mobilfunk

Fax: 08142-4485-670

E-mail: info@Iluftdruckwaechter.de

www.luftdruckwaechter.de
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